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Начальный экран
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Нажмите и держите нажатой в течение 3 сек.
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Первая цифра моргает
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Нажмите 3 раза для возврата на начальный экран
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Первая цифра моргает
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Нажмите 2 раза
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Когда 2-рая цифра 

user
Текст
начала моргать, нажмите
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После сохранения изменённого параметра, переходите к настройке следующего
Функционального кода (параметра)
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Насос водяной
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Обратный клапан
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Напорный бак
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Манометр
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Напорный трубопровод
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Управляющий датчик давления
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Подача электропитания
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Настройка параметров
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Проверка направления
вращения
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Удаление воздуха из насоса
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Открытие арматуры
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Включение
насоса
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Насос ведущий мастер
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Насос резервный мастер
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Насос ведомый

user
Текст
Насос
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Обратный клапан
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Датчик 1
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Датчик 2
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Напорный бак
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Для 0.75-2.2кВт


user
Текст
Для 4-37кВт
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Схема подключения главной и контрольной платы
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220В перем.
напряжения
Питание
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380В перем.
напряжения
Питание
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Программируемые входы 
Дискр.вход 1
Дискр.вход 2
Дискр.вход 3
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Манометр с датчиком давления
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Преобразователь давления
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Коммуникация в составе насосной установки
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Внешняя диспетчеризация
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380В электродвигатель
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НО контакт
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НЗ контакт
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Общий контакт
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НО контакт
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НЗ контакт
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Общий контакт
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При подключении электропитания 1х220В (клеммы L,N) моделей M740-2хх на выходные клеммы (U,V,W) выдается напряжение 3х220В. При подключении электропитания 3х380В (клеммы R,S,T) моделей M740-4хх, на выходные клеммы выдается напряжение (U,V,W) 3х380В.
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